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Vickers ®

定格圧力 35MPa

ＴVＷ － 閉回路用ピストンポンプシリーズ

        130 cm3/rev

        180 cm3/rev

        250 cm3/rev

        360 cm3/rev

        500 cm3/rev

        750 cm3/rev

一般産業機械用
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・ ＴＶＷシリーズは、信頼性の高い長寿命の運転が ・ ビルディングブロックデザインが、幅広いアプリ

  可能な斜板式 アキシャルピストンポンプです。    ケーションへの対応を可能にします。

・ 摺動部や受圧部には、圧力バランスが採用され ・チャージ／パイロットポンプやその他トランスミッ
  ています。 　ション回路を構成するために必要な付属機器が

　組み込まれています（オプション）
・ 大容量のベアリングを採用しています。

・ スルードライブが、マルチポンプシステムを可能に

   します。

   タンデムポンプにも対応可能です。

・ 応答性の良いコントロールが可能です。

A-N3

　　　注意
　
　　　　Vickers 「ＰＶＧ-３０ シリーズピストンポンプ」は、「ＴＶＷ シリーズピストンポンプ」に名称変更されま
　　　したのでご注意ください。また、製品の名称変更に伴い製品の内容およびモデルコードも一部変更さ
　　　れていますのでご注意ください。変更内容の詳細等は弊社までお問い合わせください。

！
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Vickers / Hydrokraft ピストンポンプ

下記に示す55桁のモデルコードは、トランスミッションポンプ"ＴＶＷ"シリーズの全てのオプションを表すように作られています。
このモデルコードは、ご要求のポンプを選定する際にご利用ください。ご注文の際には、55桁全てのコードが必要になります。
発注時のトラブルを防ぐため、本書をコピーして正しいモデルコードを入力して頂くことをおすすめ致します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ｔ V W - M 1 Ｒ S V A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1 0

1 ポンプ ００ＰＰ　－　ダブルパイロットポンプ（8+8cm3/rev）
Ｔ  -  トランスミッションポンプ ００ＴＴ  －　ダブルチャージポンプ（ユニット容量の約25%×2）
2 容量 ０ＴＰＰ　－　チャージポンプ（ユニット容量の約25%)
Ｖ  -  可変容量  ＋ダブルパイロットポンプ（8+8cm3/rev）
3 シリーズ記号 TＴＰＰ　－　ダブルチャージポンプ（ユニット容量の約25%)
Ｗ  -  Ｗシリーズ（旧 30デザインシリーズ）  ＋ダブルパイロットポンプ（8+8cm3/rev）
4 ユニット ０ＴＴＰ　－　ダブルチャージポンプ（ユニット容量の約25%)
Ｓ  -  シングルユニット  ＋パイロットポンプ（8cm3/rev）
Ｆ  -  フロントユニット（コンビネーションポンプ部品） 18 メインポート
Ｍ  -  ミドルユニット（コンビネーションポンプ部品）  １　  -  ＳＡＥポート - メートルねじ
Ｒ  -  リアユニット（コンビネーションポンプ部品） 19 メインポート位置
5 Ｒ  -  ラジアル（サイドポート）
-  -  記号 20 21 ドライブシャフト形状
6 7 8 容量 ０１　－　ＩＳＯ　ストレート・キー軸
１３０　－１３０ cm3/rev ０２　－　ＩＳＯ　スプライン軸
１８０　－１８０ cm3/rev 22 ドライブシャフトシール
２５０　－２５０ cm3/rev  Ｓ　-　シングル・シャフトシール
３６０　－３６０ cm3/rev 23 シール材質
５００　－５００ cm3/rev Ｖ  -  バイトン
７５０　－７５０ cm3/rev ※ その他の材質のシールについては、弊社へお問い合わせください。

9 規格 24 斜板位置表示オプション
Ｍ  -  メートル系 0  -  なし
10 11 取付フランジ Ｖ  -  ビジュアル・ポジション・インジケータ
０５　－　ＩＳＯ　３０１９/２-１６０Ｂ４ＨＷ（130/180ﾓﾃﾞﾙ） Ｐ  -  ポジション・センサー
０７　－　ＩＳＯ　３０１９/２-２００Ｂ４ＨＷ（250/360ﾓﾃﾞﾙ） Ｌ  -  ポジション・リミットスイッチ
０８　－　ＩＳＯ　３０１９/２-２００Ｂ４ＨＷ（500/750ﾓﾃﾞﾙ） Ｍ  -  ビジュアル・インジケータ付きセンサー
12 回転方向（入力軸方向から見て） 25 塗装
Ｒ  -  右回転 (CW) Ａ  -  標準(青)
Ｌ  -  左回転 (CCW) 26 トランスミッション回路
13 傾転角調整 ０  -  なし
０  -  なし １  -  ブロック, フィルター, 光学式ゴミ表示器（750ﾓﾃﾞﾙを除く）
４  -  メカニカルストップ  Ａ側 ２  -  ブロック, フィルター, 電気式ゴミ表示器（750ﾓﾃﾞﾙを除く）
５  -  メカニカルストップ　Ｂ側 ３  -  フィルターなしブロック（750ﾓﾃﾞﾙを除く）
６  -  メカニカルストップ　Ａ、Ｂ両側 27 ゼロポジションバルブ
※ 傾転方向はP.31 を参照ください ０  -  なし
14 15 16 17 スルードライブオプション Ａ  -  あり（ES および DP コントロール用のみ）
※ 軸端形状はスプラインのみです。 28 29 コントロールタイプ
００００　－　なし （全ﾓﾃﾞﾙ対応） ＥＳ　－　電動制御
０００Ａ　－　ＳＡＥ Ａ （全ﾓﾃﾞﾙ対応） ＤＰ　－　油圧パイロット制御
０００Ｂ　－　ＳＡＥ Ｂ （全ﾓﾃﾞﾙ対応） ＳＰ　－　電気－油圧サーボ制御
０００Ｃ　－　ＳＡＥ Ｃ （全ﾓﾃﾞﾙ対応） 30 … 50 コントロールオプション
０００Ｆ　－　ＩＳＯ１２５Ｂ４ＨＷ （全ﾓﾃﾞﾙ対応）  （P.5～P.7を参照ください）
０００Ｇ　－　ＩＳＯ１６０Ｂ４ＨＷ （全ﾓﾃﾞﾙ対応） 51 52 53 特殊仕様
０００Ｈ　－　ＩＳＯ２００Ｂ４ＨＷ （130/180ﾓﾃﾞﾙを除く） ０００　－　なし（カタログに示す標準品）
０００Ｊ　－　ＩＳＯ２５０Ｂ４ＨＷ （500/750ﾓﾃﾞﾙのみ） ？？？　－　特殊品番号
０００Ｐ　－　パイロットポンプ（８cm3/rev） 54 55 EATON 設計コード
０００Ｔ　－　チャージポンプ（ユニット容量の約25%） １０  -  設計コード
００ＴＰ　－　チャージポンプ（ユニット容量の約25%サイズ）

 ＋パイロットポンプ（８cm3/rev）

A-N4

モデルコード － トランスミッションポンプ”Ｗ”シリーズ  － 標準ポンプ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ｔ V W - M 1 Ｒ S V A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ｅ Ｓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

28 29 コントロール
 ＥＳ － 電動制御
* 電動モータによりポンプ傾転角をコントロ
ールします。コントロールの応答速度は、
下記に示す３段階から選択することがで
きます。

30 容量調整オプション
Ｍ -  応答速度：高
Ｎ -  応答速度：中 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Ｐ -  応答速度：遅 10 8 10 8 8 7 11 9 10 8 14 12
※ 応答速度は右表を参照ください 20 17 20 17 20 17 27 23 24 20 35 29
31 32 電磁コントロール 50 42 50 42 40 33 55 46 48 40 70 58
００ -  なし
33 傾転範囲 45 電動モータ型式
Ａ -  片傾転(A側) １ -  ブレーキ付きモータ (IP 44)
Ｃ - オーバーセンタ ２ -  ブレーキ付きモータ (IP 65)
34 追加機能 ３ -  ブレーキなしモータ (防爆仕様)
０ -  なし 46 ゼロポジションバルブの制御電圧
35 圧力制御オプション  ０ -  なし（ゼロポジションバルブなし）
０ -  なし Ｂ - 110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
36 37 38 39 40 41 出力制御オプション Ｄ - 220VAC 50Hz / 240VAC 60Hz
000000 - なし Ｇ - 12VDC
42 パイロットライン・オイルフィルタ Ｈ - 24VDC
０ -  なし 47 48 49 50 顧客用設定記号
43 フェールセーフバルブ ００００ - なし（下記に示すような標準設定の場合）
０ -  なし ? ? ? ? - あり（この記号は弊社で記入します）
44 傾転角検出オプション
Ａ -  4 リミットスイッチ
Ｂ -  8 リミットスイッチ
Ｐ -  4 リミットスイッチ + センサー
Ｔ -  8 リミットスイッチ + センサー

設定回転数
高圧リリーフ設定圧　Ａ側
高圧リリーフ設定圧  Ｂ側
チャージ圧リリーフ設定圧
フラッシング（低圧）リリーフ設定圧
メカニカルストップ   Ａ側
メカニカルストップ   Ｂ側
容量調整範囲
ポジションスイッチモニター -1
ポジションスイッチモニター -2
ポジションスイッチモニター -3
ポジションスイッチモニター -4
ポジションスイッチモニター -5
ポジションスイッチモニター -6
ポジションスイッチモニター -7
ポジションスイッチモニター -8

A-N5

モデルコード － トランスミッションポンプ”Ｗ”シリーズ  － ＥＳコントロール

ｒｐｍ
MPa
MPa

標準設定
1500
35
35

注意顧客用設定

L/min

MPa
MPa
L/min

L/min

単位

L/min
L/min
L/min
L/min
L/min
L/min
L/min
L/min

20
1
Qmax－Ａ側
Qmax－Ｂ側
～50% Qmax 　Ａ側
0 ～ A

～95% Qmax　Ａ側
0 ～ B

  >95% 不可

  >95% 不可

～95% Qmax Ｂ側

周波数
高
中
遅

750
0から最大容量までの応答速度(sec)

サイズ 180130 250 360 500

油圧記号

M

特性線図
t (sec)

ＱMAX

Ｍ Ｎ Ｐ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ｔ V W - M 1 Ｒ S V A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

D P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

28 29 コントロール
 ＤＰ － 油圧パイロット式容量コントロール
* 油圧パイロット信号により斜板傾転角を
コントロールします。
ポンプ吐出流量は、パイロット圧力の大
に比例します。

30 容量調整オプション 36 37 38 39 40 41 出力制御オプション
Ｇ -  CETOP 3 インターフェース ００００００ - なし
Ｈ -  リモコン用ポート G1/4 ※出力制御オプション「あり」の場合は、出力の設定値を記入し
Ｊ -  電磁比例リリーフ弁付き 　 ます。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
Ｋ -  電磁比例リリーフ弁 + 方向切換弁 付き 42 パイロットライン・オイルフィルタ
31 32 電磁コントロール ０ -  なし
００ -  なし Ｖ -  ビジュアル・インジケータ付きフィルター
33 傾転範囲 Ｅ -  電気式インジケータ付きフィルター
Ａ -  片傾転(A側) 43 フェールセーフバルブ
Ｃ - オーバーセンタ ０ -  なし
34 追加機能 44 傾転角検出オプション
1 -  圧力リミッタ  Ａ側 ０ -  なし
2 -  圧力リミッタ  Ｂ側 45 電動モータ型式
3 -  圧力リミッタ　Ａ側 ＆ Ｂ側 ０ -  なし
4 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ａ側 46 ゼロポジションバルブ＆方向切換弁の制御電圧
5 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ｂ側  ０ -  なし
6 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ａ側 ＆ Ｂ側 Ｂ - 110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
35 圧力制御オプション Ｄ - 220VAC 50Hz / 240VAC 60Hz
０ -  なし Ｇ - 12VDC
Ｆ -  リモートポートのみ　Ａ側 Ｈ - 24VDC
Ｇ -  リモートポートのみ　Ａ側 47 48 49 50 顧客用設定記号
Ｈ -  リモートポートのみ　Ａ側＆Ｂ側 ００００ - なし（下記に示すような標準設定の場合）
Ａ -  電磁比例リリーフ弁  Ａ側 ? ? ? ? - あり（この記号は弊社で記入します）
Ｂ -  電磁比例リリーフ弁  Ｂ側
Ｋ -  電磁比例リリーフ弁  Ａ側 & Ｂ側

設定回転数
高圧リリーフ設定圧　Ａ側
高圧リリーフ設定圧  Ｂ側
チャージ圧リリーフ設定圧
フラッシング（低圧）リリーフ設定圧
パイロット圧力  130,180,250,360ｼﾘｰｽﾞ
パイロット圧力  500,750ｼﾘｰｽﾞ
メカニカルストップ   Ａ側
メカニカルストップ   Ｂ側
圧力オーバーライド  Ａ側
圧力オーバーライド　Ｂ側

A-N6

Qmax－Ｂ側L/min

35
35

8
6

MPa

1500

MPa
MPa

モデルコード － トランスミッションポンプ”Ｗ”シリーズ  － ＤＰコントロール

標準設定 顧客用設定 注意単位

MPa
ｒｐｍ

MPa

MPa

1
2MPa

9
9

Qmax－Ａ側

MPa

L/min

油圧記号

Ｑ

  4MPa
（ﾊﾟｲﾛｯﾄ圧）特性線図

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ｔ V W - M 1 Ｒ Ｓ V A

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ｓ P 0 0 0 1 0

28 29 コントロール
 ＳＰ － 電気－油圧サーボ式容量コントロール
* 電磁比例弁や電気・油圧サーボ弁に
よりポンプ傾転角をコントロールします。
ポンプ傾転角は電気信号として検出・
フィードバックされるため、応答速度が
速く精度の高いコントロールが可能と
なります。

30 容量調整オプション 36 37 38 39 40 41 出力制御オプション
Ｃ -  CETOP 3 電磁比例弁 KDG4V 3 付き ００００００ - なし
Ｆ -  CETOP 5 電磁比例弁付 ※出力制御オプション「あり」の場合は、出力の設定値を記入し
31 32 電磁コントロール 　 ます。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
０３ -  ER 9.3-10 (CETOP 3) 42 パイロットライン・オイルフィルタ
０４ -  ER 9.4-10 (CETOP 5) ０ -  なし
33 傾転範囲 Ｖ -  ビジュアル・インジケータ付きフィルター
Ａ -  片傾転(A側) Ｅ -  電気式インジケータ付きフィルター
Ｃ - オーバーセンタ 43 フェールセーフバルブ
34 追加機能 ０ -  なし
1 -  圧力リミッタ  Ａ側 1 -  電磁弁付
2 -  圧力リミッタ  Ｂ側 44 傾転角検出オプション
3 -  圧力リミッタ　Ａ側 ＆ Ｂ側 ０ -  なし
4 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ａ側 45 電動モータ型式
5 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ｂ側 ０ -  なし
6 -  圧力リミッタ　+　出力制御　Ａ側 ＆ Ｂ側 46 フェールセーフバルブの制御電圧
7 -  圧力リミッタ  Ａ側 ＆ Ｂ側　+　出力制御　Ａ側  ０ -  なし
8 -  圧力リミッタ  Ａ側 ＆ Ｂ側　+　出力制御　Ｂ側 Ｂ - 110VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
35 圧力制御オプション Ｄ - 220VAC 50Hz / 240VAC 60Hz
０ -  なし Ｇ - 12VDC
Ｆ -  リモートポートのみ　Ａ側 Ｈ - 24VDC
Ｇ -  リモートポートのみ　Ａ側 47 48 49 50 顧客用設定記号
Ｈ -  リモートポートのみ　Ａ側＆Ｂ側 ００００ - なし（下記に示すような標準設定の場合）
Ａ -  電磁比例リリーフ弁  Ａ側 ? ? ? ? - あり（この記号は弊社で記入します）
Ｂ -  電磁比例リリーフ弁  Ｂ側
Ｋ -  電磁比例リリーフ弁  Ａ側 & Ｂ側

設定回転数
高圧リリーフ設定圧　Ａ側
高圧リリーフ設定圧  Ｂ側
チャージ圧リリーフ設定圧
フラッシング（低圧）リリーフ設定圧
パイロット圧力  130,180,250,360ｼﾘｰｽﾞ
パイロット圧力  500,750ｼﾘｰｽﾞ
メカニカルストップ   Ａ側
メカニカルストップ   B側
制御による最大流量  Ａ側
制御による最大流量  Ｂ側 　お客様にてコントロール 　コントロールカードのマニュ
ランプ タイム 0 → A 　カードの設定を実施くだ
ランプ タイム A → 0 　さい
プリセット 入力信号 Ｓ１・・・Ｓ４
圧力オーバーライド  Ａ側
圧力オーバーライド　Ｂ側

A-N7

MPa

1500

MPa
MPa

MPa
ｒｐｍ

35

1
2
35

モデルコード － トランスミッションポンプ”Ｗ”シリーズ  － ＳＰコントロール

標準設定 顧客用設定 注意単位

MPa
MPa

MPa

0

Qmax－Ｂ側

sec
sec

0

－

9
9MPa

Qmax－Ａ側

　アルを参照ください

L/min

L/min
L/min

L/min

L/min

8
6

95% Qmax
95% Qmax

油圧記号

Ｑ

    U
（電気信号）特性線図



Vickers / Hydrokraft ピストンポンプ

一般

型式

デザイン

ポンプ設置方法

配管 サイズ B

(SAE フランジ配管） A

  ポンプの入力軸側から見て、右回転（時計周り）

  左回転（反時計周り）は、ポンプ発注時にご要望ください

最高回転速度 nmax rpm

ポンプ設置方向

min

max

質量 m kg

油圧特性

定格圧力

（連続運転）

p1min

p1max

最高圧力

（DIN 24312）

　　　　　　その他の作動油についてはお問い合わせください

作動油 適正粘度範囲

（連続運転時）

作動油 許容粘度

（起動時）

最大ポンプ 

容量 

最大ポンプ  n = 1500 rpm

吐出量       n = 1800 rpm

※ 注意

   １）TVW750を1800rpmで使用する場合は、ﾎﾟﾝﾌﾟ容量を625cm 3/rev以下となるように設定してください。

 2) ポンプ吸入側に圧力をかける場合は、ポンプ吸入圧力とポンプ吐出圧力の合計が42MPaを超えないように注意ください。

 3) TVW500ﾀﾝﾃﾞﾑﾕﾆｯﾄをご使用の場合、入力ﾄﾙｸ制限のため、ﾎﾟﾝﾌﾟ斜板角を最大傾転角の80%以下にしてください。

 4) 圧力 10MPa以下、流量が最大流量の25%以下の場合

A-N8

MPa

cSt

cSt

cm
3

L/min

記号

℃

MPa

単位

ケーシング内圧

作動油 清浄度

吸入圧力

Qg

pvmax

Vg

νmax

max

min

作動油

℃

MPa

回転方向

作動油 温度

p2max

使用環境の温度範囲

min

max

PN

TVW180TVW130

MPa

MPa

-20

+50

オプション （本カタログ p.31を参照ください）

1500
 1)1800

TVW750TVW500TVW360TVW250

18/15/13

150

10

0.4 abs

+90

斜板式 アキシャルピストンポンプ

  フランジ または フートマウント、タンデムポンプはフートマウントのみ

2."  -  42

2."  -  42

2."  -  42

2."  -  42

1.5"  -  42

1.5"  -  42

1.5"  -  42

1.5"  -  42

1.25" -  42

1.25" -  42

1.25" -  42

1.25" -  42

1800180018001800

235165160

35

460420240

2)

42 
3)

   DIN 51524 Part.2 に示される作動油をご使用ください　　　　　　　

-25(起動時)

1000（1600
4) 
)

0.4MPa 以下

750250 500360180130

375

450 900

1125

1125

195

234

270

324

540

648

750



Vickers / Hydrokraft ピストンポンプ

チャージポンプ・パイロットポンプの油圧特性

型式

運転条件

型式

最大トルク

（最高圧力時、理論トルク）

最大出力（最高圧力 ×

1500rpm時、理論出力）

 取付フランジ （ＩＳＯ）   ストレート キー軸  （モデルコード 01)

 取付フランジ （ＩＳＯ）   スプライン軸 DIN 5480  （モデルコード 02)

A-N9

TVW750

200125

1.2/2.0

TVW250 TVW360 TVW500

W80×3 W90×3

TVW250 TVW360 TVW500 TVW750

×
(ｽﾌﾟﾗｲﾝ軸のみ）

W50×1.25 W50×1.25

W62×1.25 W62×1.25

ISO 3019/2-160B4HW

ISO 3019/2-200B4HW

ISO 3019/2-250B4HW

05

07

08

750

07

08

ISO 3019/2-200B4HW

ISO 3019/2-250B4HW

φ50 φ50

φ65 φ65

φ70

250 360 500

記号 単位 TVW130 TVW180

40 63 87

8

1.0/2.0 1.0/2.0 1.0/2.0

0.08

130

標準パイロットポンプ cm3

型     式
180モデル

コード

記号 単位 TVW130

05 ISO 3019/2-160B4HW

サイズ

容量

吸入圧力

cm3 40

1.6/2.41.0/2.0

p1min MPa

チャージ圧 MPa

TVW180

1670 2405 3340M1 Nm 870 50001204

P1 kW 137 189 265 378 525 787

取付フランジ・軸端寸法



性能曲線 － 130 cm3/rev

ダブルポンプ

－ダブルユニットとシングルユニットの仕様は同等です。

－ダブルユニットは、ポンプユニット・モータユニットとも

   それぞれ、１回路または２回路で使用することができます。

   また、ダブルユニットは、それぞれのユニットごとに

   コントロールを持つため、あわせて２つのコントロー

   ルを持っています。

A-N10

性能曲線 軸受寿命

中間容量時の計算方法

5           10          20    30  40

圧力 ｐ2 (MPa)

10            20            30            40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

軸
入
力
 (
kW
)

容積効率

全効率

Ｖ

Ｖmax

n = 1500rpm
n = 1800rpm



性能曲線 － 180 cm3/rev

ダブルポンプ

－ダブルユニットとシングルユニットの仕様は同等です。

－ダブルユニットは、ポンプユニット・モータユニットとも

   それぞれ、１回路または２回路で使用することができます。

   また、ダブルユニットは、それぞれのユニットごとに

   コントロールを持つため、あわせて２つのコントロー

   ルを持っています。

A-N11

性能曲線 軸受寿命

中間容量時の計算方法

5            10           20     30  40

圧力 ｐ2 (MPa)

10           20            30           40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

軸
入
力
 (
kW
)

容積効率

全効率

Ｖ

Ｖmax

n = 1500rpm
n = 1800rpm



性能曲線 － 250 cm3/rev

ダブルポンプ

－ダブルユニットとシングルユニットの仕様は同等です。

－ダブルユニットは、ポンプユニット・モータユニットとも

   それぞれ、１回路または２回路で使用することができます。

   また、ダブルユニットは、それぞれのユニットごとに

   コントロールを持つため、あわせて２つのコントロー

   ルを持っています。

A-N12

性能曲線 軸受寿命

中間容量時の計算方法

5            10           20     30   40

圧力 ｐ2 (MPa)

10           20           30           40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

軸
入
力
 (
kW
)

容積効率

全効率

Ｖ

Ｖmax

n = 1500rpm
n = 1800rpm



性能曲線 － 360 cm3/rev

ダブルポンプ

－ダブルユニットとシングルユニットの仕様は、同等です。

－軸入力は、572kW, n = 1500rpmに制限されます。

－ダブルユニットは、ポンプユニット・モータユニットとも

   それぞれ、１回路または２回路で使用することができます。

   また、ダブルユニットは、それぞれのユニットごとに

   コントロールを持つため、あわせて２つのコントロー

   ルを持っています。

－セカンドポンプは、シングルユニットの仕様書に示される

   最大容量・圧力による運転が可能です。

A-N13

性能曲線 軸受寿命

10           20          30           40

圧力 ｐ2 (MPa)

5           10          20    30  40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

軸
入
力
 (
kW
)

容積効率

全効率

Ｖ

Ｖmax

中間容量時の計算方法

n = 1500rpm
n = 1800rpm



性能曲線 － 500 cm3/rev

ダブルポンプ

－タンデム結合されたポンプおよびモータの性能特性値は

   シングルユニットと同等です。ただし、軸入力は770kW

   ( n = 1500rpm)または925kWに制限されます

－ダブルユニットは、ポンプユニット・モータユニットとも

   それぞれ、１回路または２回路で使用することができます。

   また、ダブルユニットは、それぞれのユニットごとに

   コントロールを持つため、あわせて２つのコントロー

   ルを持っています。

A-N14

性能曲線 軸受寿命

10          20            30            40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

Ｖ

容積効率

全効率

軸
入
力
 (
kW
)

5          10          20     30  40

圧力 ｐ2 (MPa)

中間容量時の計算方法

n = 1800rpm

Ｖmax

n = 1500rpm
n = 1800rpm

20

40

圧力 ｐ2

 (MPa)



性能曲線 － 750 cm3/rev

A-N15

性能曲線 軸受寿命

10          20          30          40

圧力 ｐ2 (MPa)

容
積
効
率
・
全
効
率
 (
%
)

Ｖ

Ｖmax

全効率

軸
入
力
 (
kW
)

5          10          20     30  40

圧力 ｐ2 (MPa)

中間容量時の計算方法

容積効率

n = 1200rpm

n = 1500rpm
n = 1800rpm



コントロール

Hydrokraft ピストンポンプ "TVW"シリーズの基本コントロールは、

ES : 電動制御

電動モータによりポンプ傾転角をコントロールします。

コントロールの応答速度は、３段階から選択すること

ができます。

DP : 油圧パイロット制御

油圧パイロット信号によりポンプ傾転角をコントロールします。

ポンプ吐出流量は、パイロット圧力の大きさに比例します。

（コントロール圧力 1.0～4.0 MPa)

SP : 電気－油圧サーボ制御

電磁比例弁や電気・油圧サーボ弁によりポンプ傾転角をコントロールします。

ポンプ傾転角は電気信号として検出・フィードバックされるため、応答速度が速く

精度の高いコントロールが可能となります。

の３種類です。それぞれの基本コントロールにはいくつかのオプションが設定されており、それを選択することにより、さまざま

なコントロールが可能になります。

コントロールの詳細については、英文カタログ「11-06612 EN0401」を参照ください。

A-N16










